
 
 

 

 

ELECTROCARDIOGRAFO DE 1 CANAL   

PORTATIL CON PANTALLA 

 

InviMed             

EKG-80 

 

1 ch ECG 

 InviM
ed 

 

ECG portátil de 1 canal 

 Adquisición simultanea  12 canales 

Pantalla LCD con control de ajustes, 

Protección antichoque de goma lateral. 

Memoria de ultimo electrocardiograma. 

Batería recargable con gran autonomía. 

Impresora  térmica. incorporada 

Compatibilidad con PC , RS232C 

Funda para transporte. 

Ligero y manejable  

 



ESPECIFICACIONES 
ECG derivaciones    12 derivaciones ECG. Adquisición simultanea. 

Dimensiones    190 mm x 90 mm x 40 mm  Peso. 500 g. ( con baterías )  

Canales     1 canal 

Programas      Manual y automático 

Sensibilidad     5, 10, y  20 mm/mV. 

Velocidad Impresión   25, y  50 mm/seg. 

Filtros      OFF, 50Hz, 60Hz, 50Hz+, 60Hz+ 

Pantalla     LCD Monocromo. 

Pantalla LCD par.    Sensibilidad, Velocidad, Status Filtro, Canales 

Teclado     Teclado sencillo e intuitivo. 

Impresora     Impresora de cabezal térmico,  Rollo de papel. 

Especificaciones Eléctricas  Ruido Interno: 20µV ( p-p)  máx. 

      Circuito de entrada: Entrada flotante. 

      Protección: Aislado y protegido frente a Desfibrilador. 

      Impedancia de Entrada: ≥ 10MΩ 

      Rango voltaje de entrada: ≥ ±5 mV 

      Modo común de rechazo: ≥ ± + 100 dB 

      DC voltaje offset : ≥ ± 300 mV 

      Constante de tiempo: 3,2 seg. 

      Corriente de fugas de paciente: < 10µA 

      Frecuencia de Respuesta: 0,05 ~ 150 Hz. 

      Resolución 2µV, 500 SpS 

      Filtrado de paciente: < 10 µA. 

      Calibración voltaje: 1mV ± 2% 

      Tolerancia offset electrodos: 1mV ± 2% 

Bateria capacidad    Ion Litio recargable 1,5 horas en uso normal completamente cargada 

Comunicaciónes    Salida a PC 

Alimentación electrica   AC ó Batería (  Incorporada )  

      Requerimientos: 100—240 Vat. 50/60 Hz 0,8 A 

Conformidad    CE. IEC60601 

Seguridad     Clase I Tipo CF 

Ambiente operativo   Humedad operativa: 25 ~  95% 

      Temperatura operativa: 5º a 35ºC 

      Presión atmosférica: 80 ~ 106 Kpa 

Accesorios estandar   Cargador y cable de red blindado. 

      Cable de paciente  de 10 derivaciones 

      6 Ventosas y 4 pinzas de miembros. 2 rollos de papel 

      Manual del operador traducido.  

      Bolsa de transporte con accesorios. 
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